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Az EB-PU2113B egy ultrakönnyű és kompakt, nagy fényerejű 3LCD 
projektor.

Az EB-PU2213B markáns előnyöket kínál a felhasználók számára, beleértve a 
jelentősen csökkentett méretét és tömegét, a könnyű telepítés és beállítás lehetőségét, 
valamint az egyszerű karbantartást és a kiváló képminőséget. Az ultrakönnyű, kompakt 
lézerprojektort nagy előadótermekben, élő eseményeken, koncerteken, 
konferenciatermekben való használatra terveztük, ahol hatásos, magával ragadó 
élményt biztosít. 

Kompakt és könnyű
Kisebb tömegének és méretének köszönhetően egyszerűsödik a projektor tárolása, 
szállítása és üzembe helyezése, használatával pedig nem csak raktárterületet 
szabadíthatunk fel, de spórolhatunk a munka- és a szállítási költségeken is.

Kiváló képminőség
A nagy fényerejű 3LCD projektor WUXGA felbontást és 4K enhancement-technológiát 
kínál, HDR funkciója pedig gazdag textúrákat és élesebb képeket biztosít.

Rugalmasság
Az EB-PU2213B funkciói egyszerű üzembe helyezést, egymásra helyezhetőséget, 
rugalmas lencsehasználatot és vezérlést tesznek lehetővé. Számítógép nélkül is 
elvégezhető a képek egymásra vetítése, ami azt jelenti, hogy két támogatott projektor 
egymásra helyezésével megduplázható a fényerő külső számítógépes eszközök 
használata nélkül. 

Megbízhatóság
A hermetikusan zárt optikai motor, valamint a lézer fényforrás jobban védett a portól, és 
mivel a projektor ellenállóbb a porszennyeződéssel szemben, jóval tartósabbnak is 
ígérkezik.

LÉNYEGES JELLEMZŐK

Ultrakönnyű és kompakt
Egyszerű tárolás, szállítás és üzembe 
helyezés
Lenyűgöző képek
13 000 lumenes 4K hatást nyújtó 
technológia, WUXGA felbontással
Egyszerű használat
Egyszerű üzembe helyezés, egymásra 
helyezhetőség, rugalmas objektívhasználat 
és vezérlés
Fit-and-forget üzembe helyezés 
megbízhatósága
Továbbfejlesztett porálló kialakítás. IP5x 
tanúsítvánnyal
Környezetvédelmi előnyök
Alacsonyabb energiafogyasztás, kevesebb 
csomagolás, kisebb tömeg



A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI

NYOMTATÁSI TECHNOLÓGIA
Képalkotási eljárás 3LCD technológia
LCD panel 1,03 hüvelyk ezzel: C2 Fine

KÉP
Színesfény kibocsátás 13.000 Lumen- 9.100 Lumen (gazdaságos) az IDMS15.4 szabványnak megfelelően
Fehérfény kibocsátás 13.000 Lumen - 9.100 Lumen (gazdaságos) In accordance with ISO 21118:2020
Felbontás WUXGA
Nagy felbontás 4K-felbontás
Képarány 16:10
Kontrasztarány Over 2.500.000 : 1
Native Contrast 2.000 : 1
Fényforrás Lézer
Fényforrás 20.000 Óra Durability High, 30.000 Óra Durability Eco
Videoszerkesztés 10 Bit
Színreprodukció akár 1,07 milliárd szín
HDR support HDR10, HLG

OPTIKA
Vetítési arány 0,35 - 7,41:1
Zoom Motorized, Factor: 1 - 1,6
Objektív varies by lens 
Lencseváltás Motoros - Függőleges ± 60 %, vízszintes ± 18 %, varies by lens
Lens position memory 10 positions
Vetítési méret 60 hüvelyk - 1.000 hüvelyk, varies by lens
Vetítési távolság – Nagy 
látószög

)varies by lens

Vetítési távolság - Tele )varies by lens
Az objektív F értéke varies by lens
Gyújtótávolság varies by lens
Fókusz Motoros
Cserélhető objektív Igen
Alap objektív Nem tartozék
Mechanical shutter Igen

CSATLAKOZÓK
Csatlakozók USB 2.0-A (2x), USB 2.0-B (csak szerviz), RS-232C, Ethernet interfész (1000 Base-T/ 100-Base 

TX/ 10-Base-T), VGA be, DVI be, HDMI be, HDBaseT, Jack kimenet, 3G-SDI bemenet, 3G SDI 
kimenet, Vezeték nélküli LAN IEEE 802.11a/b/g/n (opcionális), Kis hatótávolságú kommunikáció 
(NFC), USB content playback, Remote

Hálózati protokoll HTTPS, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink

SPECIÁLIS FUNKCIÓK
Biztonság Kensington-Schutz, Biztonsági sáv, Jelszóvédelem, Rögzítőfül a vezeték nélküli LAN modulhoz, 

Vezeték nélküli LAN biztonsági funkciók, Jelszavas védelem
Jellemzők 21:9 aspect ratio support, 4K-felbontás, Automatikus bekapcsolás, Automatikus forráskeresés, 

Közvetlen be- és kikapcsolás, Edge Blending technológia, Lencsepozíció megőrzése, Hosszú 
fényforrás-élettartam, OSD másolási funkció, Point correction, Power on button, Quick Corner, 
Ütemezés funkció, Osztott képernyő funkció, Super resolution, Internetes irányítás, Webes 
távirányító, iProjection alkalmazás

Szín-üzemmódok Mozi, Dinamikus, Természetes, Prezentáció, DICOM SIM, Multi Projection, BT709
Projector control via: AMX, Crestron (hálózat), Extron
Sealed Light Source Module Igen, IP5X rated
Sealed Optical Engine Igen, IP5X rated

EB-PU2213B

A DOBOZ TARTALMA

Tápkábel
Távvezérlő elemekkel
Kábelburkolat
Használati utasítás
Lens connector cap
Garancia dokumentum
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ÁLTALÁNOS
Energiafogyasztás 864 Watt, 633 Watt (gazdaságos), 0,4 Watt (készenléti üzemmódban), On mode power 

consumption as defined in JBMS-84 686 Watt
Hőelnyelés 2.938 BTU/hour (max)
Tápfeszültség AC 200 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Termék méretei 586 x 492 x 218 mm (szélesség x mélység x magasság)
Súly 23,7 kg
Zajszint Normál: 34 dB (A) - Gazdaságos: 29 dB (A)
Hőmérséklet Tárolás -10°C - 60°C
Páratartalom Üzemeltetés 20% - 80%, Tárolás 10% - 90%
Mellékelt szoftverek Epson Creative Projection, EasyMP Multi PC Projection, Epson Projector Config Tool, Epson 

Projector Content Manager, Epson Projector Management, Epson Projector Professional Tool
Opciók Camera module, Ceiling mount, Vezeték nélküli LAN modul
Elhelyezés Mennyezethez rögzített, Asztali készülékek, Repülő keret
Színes Fekete

EGYÉB
Garancia 36 hónap Bevitel

Választható garancia-meghosszabbítás
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A DOBOZ TARTALMA

Tápkábel
Távvezérlő elemekkel
Kábelburkolat
Használati utasítás
Lens connector cap
Garancia dokumentum



OPCIONÁLIS KIEGÉSZÍTŐK

Adapter - ELPAP11 Wireless LAN (5GHz)
V12H005A01
Camera Unit - ELPEC01
V12HA46010
Ceiling Mount - ELPMB68
V12H006AE0
Extension Pole - ELPMB70 - For ELPMB68
V12H006AG0
Truss Adaptor - ELPMB71 - For ELPMB68
V12H006AH0
Stacking Frame - ELPMB59 - L1000 Series (EVO)
V12H996B59

OPTIONAL LENSES

Lens - ELPLL08 - Long throw - EB-PU Series
V12H004L08
Lens - ELPLM10 - Mid throw 3 - EB-PU Series
V12H004M0A
Lens - ELPLM11 - Mid throw 4 - EB-PU Series
V12H004M0B
Lens - ELPLM15 - Mid throw - EB-PU Series
V12H004M0F
Lens - ELPLU03S - Short throw off axis 1 - EB-PU Series
V12H004UA3
Lens - ELPLU04 - Short throw off axis 2 - EB-PU Series
V12H004U04
Lens - ELPLW05 - Wide zoom 1 - EB-PU Series
V12H004W05
Lens - ELPLW06 - Wide zoom 2 - EB-PU Series
V12H004W06
Lens - ELPLW08 - Wide throw - EB-PU2000 Series
V12H004W08
Lens - ELPLX02S - UST - EB-PU2000 Series
V12H004X0B
Lens - ELPLX02WS - UST - EB-PU2000 Series
V12H004Y0B

LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓK

SKU V11HA68840

Vonalkód 8715946703251

Származási ország Kína
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A védjegyek és a bejegyzett védjegyek a Seiko Epson Corporation vagy a megfelelő tulajdonosok védjegyei. 
A termékinformációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.

Epson Europe B.V.  
Magyarországi Fióktelepe  
City Gate Irodaház I. 
Köztelek utca 6.  
H-1092 Budapest  
Tel: +36 1 382 7680 
Fax: +36 1 382 7689

Ingyenesen hívható ügyfélszolgálat: 
+36 (1) 577-9932 
www.epson.hu


